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	· MATÉRIEL :

	

	Laveur ultra-sonique
	

	Panier troué
	

	Drain avec coude
	

	Couvercle
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( ACTION :
	

	
	1.  Le transducteur transmet des vagues de son dans la solution du bassin.  Les vagues de son causent des hautes et des basses pressions dans la solution.



	
	2. Durant le cycle "basse pression" des millions de bulles microscopiques se forment.  Ce processus est appelé "cavitation" c'est à dire formation de cavité.



	
	

	
	3. Durant le cycle "haute pression" les bulles implosent en dégageant une grande énergie.  Ces implosions sont comme une armée de petites brosses qui nettoient les instruments.  Elles travaillent dans toutes les directions et nettoient chaque surface et chaque cavité.




· FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :

	DESCRIPTION


	FONCTIONNEMENT

	
	

	POWER 
	· Mise sur pouvoir électrique

	
On/off : 
	· Départ/Arrêt :


	· Heat 
	· du chauffage

	· Sonics 
	· du laveur sonique

	· Degas 
	· enlever les bulles

	
	

	
	

	SET DISPLAY :
	Indique la programmation : 



	
	· 1e de la température

	
	· 2ième  durée du lavage

	
	· 3ième  durée d'enlèvement des bulles

	
	

	
	

	CLEAR DISPLAY 
	Pour remettre à zéro les valeurs du programme

	
	

	
	

	SELECT OPTION 
	Pour choisir les fonctions ci-dessous :



	
	· SOLUTION temp. oC 
= indique la To actuelle

	
	· SET temp. oC
= indique la To désirée

	
	· SET SONICS min
= indique la durée du lavage sonique

	
	· SED DEGAS min
= indique le temps pour enlever les bulles

	
	· HEAT ON
= Indique si le chauffage est en fonction

	
	


( PROCÉDURE D'ENTRETIEN

· VIDANGE :

1. Presser la touche "SÉLECT OPTION" pour choisir la fonction "SET TEMP"et presser sur "OFF" pour éteindre le chauffage indiqué par le témoin "HEAT ON".

2. Vider la cuvette de l'ancienne eau le soir ou au besoin et nettoyer avec un linge humide.

3. Prendre un tube corrugué pour vider l'eau du laveur.

Ne jamais basculer le laveur car risque de bris
4. Nettoyer le laveur avec un linge humide.

5. Remplir la cuvette le lendemain matin ou au besoin jusqu'à 1po. de la ligne "niveau" avec l'eau chaude et utiliser le pistolet avec  le détergent pH neutre.

6. Presser la touche "SÉLECT OPTION" pour choisir la fonction "SET TEMP" Co et sélectionner 60 degrés et presser "ON".  Attendre 15 minutes pour permettre à la température de l'eau de se stabiliser.

7. Presser "SÉLECT OPTION" pour choisir la fonction "SET DEGAS" pour enlever les bulles et presser "ON" (pré-programmer à 5 minutes).

· LAVAGE :

1. Déposer les instruments démontés, les charnières ouvertes et les orifices ouverts dans le panier et ensuite, recouvrir le laveur.

2. Presser "SÉLECT OPTION" pour choisir la fonction "SET SONICS" pour la durée du lavage de 20 minutes et presser "ON".

3. Après 20 minutes le cycle s'arrête.

4. Retirer les instruments.

5. Bien rincer avec de l'eau distillée

6. Lubrifier, s’il y a lieu
7. Remettre un nouveau panier d'instruments à être nettoyé et presser seulement "ON" pour remettre l'appareil en fonction.

Laveur ultra-sonique "AMSCO"
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