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PROCÉDURE GÉNÉRALE DE DÉCONTAMINATION  -  LAVAGE ULTRASONIQUE À IRRIGATION
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PROCÉDURE GÉNÉRALE DE DÉCONTAMINATION


Lavage ultrasonique à irrigation
(Processus de cavitation ultrasonique)
Suivre les recommandations du fabricant.

Avant de procéder au lavage d’un instrument inconnu pour vous, veuillez vous informer (Réf. : Guide d’utilisation des appareils).

Catégorie de produits :
Matériel critique

Fournitures

· Tous les instruments destinés au traitement ultrasonique doivent suivre la procédure du lavage manuel avant d’être installés dans les paniers de l’ultrason. (Réf. : Fournitures du lavage manuel);

· Adapteurs spécifiques au matériel à traiter;

· Bac pour rinçage.

Solutions

· Eau du robinet

· Eau osmosée : rinçage

· Détergent enzymatique : Fiberzympe plus

· Dosage de la solution : 30 cc / litre d’eau tiède

Équipements

· Ultra son à irrigation

· Panier grillagé (grand)

· Panier grillagé (petit avec couvercle)

Équipements de protection pour le personnel

· Gants de nitrile
· Blouse à manches longues
· Chapeau
· Bottes
· Visière de protection
· Bouchons anti-bruit (pression des fusils + bruits des laveurs)
Vous laver les mains régulièrement

Procédure
· Le matériel en provenance des points de service « a été trié », selon leur procédé de lavage, ce qui permet de regrouper les dispositifs qui nécessitent :

· le même traitement de décontamination;

· les mêmes agents de nettoyage;

· ceux qui forment un ensemble.

· Le préposé à la stérilisation attitré au lavage manuel :

1. Emplit l’ultrason avec la solution recommandée;

2. Procède, selon la procédure établie, au dégazage de l’appareil sur une charge à vide;

3. S’assure d’avoir effectué certaines étapes du lavage manuel ( trempage – lavage – brossage );

4. Place le matériel dans les paniers grillagés de l’ultrason en s’assurant que les dispositifs sont bien ouverts et démontés et que les adaptateurs sont reliés aux instruments à lumières;

ATTENTION : NE PAS SURCHARGER LES PANIERS.

5. S’assure que tous les instruments, même ceux non utilisés durant l’intervention, subissent le même traitement;

6. Évite, dans la mesure du possible, la trop grande quantité d’adaptateurs en « Y »; 

7. S’assure que tout le matériel est immergé complètement dans la solution;

8. Referme le couvercle afin d’éviter les éclaboussures et réduire au minimum la production d’aérosols;

9. À la fin du cycle, sort les paniers et rince le matériel dans un bac d’eau osmosée;

10. Procède au séchage manuel et utilise le fusil à air médical, si recommandé par le fabricant.
11. Vérifie la propreté des instruments et, si non conformes, retourne l’instrument ou les instruments au début du processus.
Norme CSA-Z-314.8 : « Changer l’eau au moins une (1) fois par jour ou plus fréquemment si celle-ci est visiblement sale ».
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