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Laveur ultrasonique

 Étapes de nettoyage :

1. Démonter complètement tout le matériel pour effectuer un bon nettoyage

2. Passer une brosse dans les lumières et sur les surfaces irrégulières afin d’enlever la souillure

3. Placer le matériel dans le panier du laveur ultrasonique

4. Rincer à l’eau courante, eau distillée

5. Prêter une attention particulière, articuler la tige alézoire afin de s’assurer qu’il ne reste aucune souillure visible

· Après inspection visuelle minutieuse; si dépôt sur la tige flexible, reprendre l’étape 2 jusqu’à l’élimination  complète des souillures visibles

6. Passer l’air comprimé dans les lumières 

· Pour garantir une stérilisation adéquate, il est essentiel que la tige flexible soit exempte de tout débris.  Cette étape est la plus important
Procédure d’assemblage / désassemblage de l’adaptateur Alézoire #3212-0-200
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	ÉTAPES DÉSASSEMBLAGE / D’ASSEMBLAGE :
1. Activer le mécanisme de va et vient de l’adaptateur

2. Avec l’autre main, prendre une pince hémostatique et appuyer sur la tige afin de le déloger
3. Ensuite, tirer sur la tige afin de l’enlever
4. Démonter toutes les pièces
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· À la fin de l’assemblage : Activer le mécanisme de l’adaptateur afin d’assurer son fonctionnement
STÉRILISATION CENTRALE
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