PROCÉDURE DE STÉRILISATION

NETTOYAGE MÉCANIQUE
1.  OBJET


· Laver mécaniquement tous dispositifs réutilisables lorsque possible.
· Éliminer toutes les matières organiques et inorganiques qui nuisent au processus de désinfection et de stérilisation.
· Respecter les instructions du fabricant du dispositif. 
2.  CHAMP D’APPLICATION 
· Préposé à la stérilisation
3.  PROCÉDÉ
Laveur-désinfecteur
Les dispositifs doivent être placés dans le laveur de manière à être exposé à l’action des jets d’eau.
a) Pré-nettoyer tous dispositifs très souillés, selon la procédure de nettoyage manuel [proc. #6,.
b) Placer sur les chariots des laveurs :

· les instruments complètement ouverts, démontés, l’ouverture vers le haut  et  non empilés dans les paniers,

· les bols (catgut, bassin abdominal, etc), bassins, face vers le bas ou inclinée, de façon à ce que l’eau s’écoule et pour faciliter le séchage.
· la verrerie sur le chariot avec les ports de lavage pour verrerie.

· les dispositifs de laparoscopie sur le chariot de transfert approprié pour assurer le nettoyage interne des dispositifs.
· les petites composantes dans un panier à grillage fin, avec couvercle.
c) Disposer les paniers sur le chariot de transfert sans les empiler.

d) S’assurer qu’aucun article ne pend ou dépasse du chariot.
e) Démarrer le laveur selon les recommandations du fabricant et le type de dispositifs. 
(Annexe A)

3.2  Laveur ultrasonique (Z314.8-08, art. 10.4.4)
a)  Pré-nettoyer,  manuellement, les dispositifs très souillés. (Peuvent gênés la cavitation ultrasonique).
b) Disposer les instruments complètement ouverts et démontés dans le panier. 

c)  Immerger complètement les instruments dans le bain ultrasonique.

d)  Refermer le couvercle et démarrer l’appareil.

e)  Après le nettoyage, rincer abondamment les dispositifs avant de les soumettre à tout autre procédé de décontamination.

f)  Remplacer la solution de nettoyage ultrasonique lorsqu’elle devient souillée et minimum 1 fois par jour.

( Pour éviter d’endommager l’appareil :

(  Ne jamais surcharger l’appareil,

(  Ne jamais placer d’instruments directement dans le fond du réservoir.

5. RÉFÉRENCES
· CAN/CSA, Z314.8-08, article 10.4.3, 10.4.4
CHUL ET HDQ
1. Fermer la porte.

2. Utiliser la touche SÉLECTION choisir le cycle approprié.
3. Appuyer deux fois sur DÉPART pour démarrer le cycle.

	MATÉRIEL
	CYCLES
	ACCESSOIRES

(PANIERS)

	BASSINS

PLATEAUX

CAISSONS

BOLS 
	DIVERS RAPIDE


OU

INSTR
	1 niveau

Basse vitesse
 2, 3 ou 4 niveaux            (avec gicleurs)

Haute vitesse

	INSTRUMENTS
	INSTRUMENT RAPIDE
	2-3 ou 4 niveaux 

avec gicleurs

Haute vitesse

	ENDOSCOPIE

PELVISCOPIE
	CMI RIGID
	Pour scopie 

Haute vitesse

	TIRE-LAIT
	DIVERS RAPIDE
	Pour pipettes avec adaptateur bleu

Basse vitesse

	VERRERIE
	VERRERIE
	Pour bécher ou pipettes

Basse vitesse

	ANESTHÉSIE
	TUBE RESP
	Pour scopie

Haute vitesse


	Cycles
	P-1
	P-2
	P-3
	P-4
	P-5
	P-6

	
	Instr. Longs

(seconde)
	Instr. Courts

(seconde)
	Caissons
Plateaux
	Ortho
	Mis instr.
	Anesth.

	Savon enzyme
	7
	7
	-
	7
	7
	x

	Savon aluminium
	12
	12
	12
	12
	12
	x

	Lubrification
	6
	-
	-
	6
	6
	-

	Temps de lavage
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Degré de chaleur
	70°
	70°
	70°
	70°
	70°
	70°

	Rinçage
	90°
	90°
	90°
	90°
	90°
	77°

	Désinfection
	60
	60
	60
	60
	60
	32 min

	Temps de séchage
	5 min.
	5 min.
	-
	15 min
	15 min
	20 min

	Degré de chaleur
	90°
	90°
	90°
	90°
	90°
	77°

	Temps complet
	35.24 min
	33 min
	18 min
	45 min
	46 min
	1hre 25 min

	Commentaires
	Cycle courant
	Bassins
	Bassins + urgences***
	Très souillé
	Très souillé
	Cyto-génétique
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