


À CHAQUE JOUR
· Entretien / Inspection des laveurs et convoyeurs
Étapes à suivre :

1- Appuyer sur Arrêt (bouton rouge) du système AGS

2- Retirer les chariots des laveurs et des convoyeurs

3- Nettoyer toutes les surfaces des convoyeurs et des chariots avec un désinfectant, tel que VIROX 5 (essuie-tout) ou TEC-SURF II
4- Vérifier les chambres des laveurs, retirer les débris s’il y a lieu et rincer les drains (plaque perforée de chaque laveur)
5- Vérifier les ailettes du bras gicleur, nettoyer au besoin afin d’enlever les obstructions
6- Vider les bouteilles sous la navette et les chariots
7- Vérifier qu’aucun objet ne se trouve dans la zone de travail de la navette

8- Vérifier le niveau des détergents et du lubrifiant (ajouter ou changer de gallon au besoin)

9- Vérifier le panneau de commande des laveurs, de la navette et des détergents
10- Assurer que les 2 contrôles des navettes montrent le texte OK (et non le XX) (déplacer le curseur sur l’appareil de lavage désiré à l’aide des touches « flèche gauche ou droite») 

 10-  Vérifier le rouleau de papier, la cartouche d’encre (remplacer au besoin)

· Entretien des chariots après chaque utilisation
Étapes à suivre :

1- Laver le chariot après chaque utilisation i.e. au moment du déchargement du matériel souillé au convoyeur d’entrée
· Inspection quotidienne à chaque quart de travail
Étapes à suivre :

1- Nettoyer les convoyeurs et la navette avec un essuie-tout VIROX 5

· Démarrage de l’AGS (navette)
Étapes à suivre :

1- Vérifier tous les boutons d’arrêt d’urgence

2- Vérifier qu’aucun objet se trouve dans la zone de travail de la navette (marquage noir/jaune au sol)

3- Appuyer sur bouton « RESET » et l’alarme s’enlève
4- Et ensuite, appuyer sur « REPOS » et la navette se repositionne (attention…s’il y a un chariot sur la navette, replacer le chariot)
· Vérification des alarmes
« Alarme clignotant »
Étapes à suivre : 

1- Appuyer sur alarme

2- Vérifier le texte d’alarme et si nécessaire, prendre les mesures correctives
3- Appuyer sur « RESET » si l’alarme persiste

4- Appuyer sur « QUITTE » pour retourner au menu principal

5- Respecter les instructions de démarrage de l’AGS

6- Vérifier le manuel d’instruction d’utilisation pour tout autre problème et action requis


1 FOIS / SEMAINE (tous les lundis)
· Entretien de la chambre des laveurs 8668 et 8666
· Sélectionner le cycle lavage P11 « DELIMING » pour les laveurs 8668 ou le cycle P6 « DELIMING » pour le laveur 8666 (pasteurisateur)
· Produit utilisé pour le nettoyage de la chambre : Descaler 

Étapes à suivre « Avant de sélectionner le cycle P11 « DELIMING » sur l’appareil » :
1- Verser 200 ml Descaler à l’intérieur de la chambre du laveur, au niveau de la plaque perforée
2- Charger directement un chariot vide soit d’instruments ou d’ustensiles (ça permet à l’eau de mieux circulée avec plusieurs jets)
3- Ensuite, sélectionner le cycle P11 « DELIMING » manuellement sur l’appareil
Pour sélectionner le cycle P11 « DELIMING »  des laveurs 8668

Étapes à suivre :

1- Appuyer sur «Enter », l’écran affiche « SELECTION CYCLE »
2- Appuyer de nouveau sur « Enter »
3- Appuyer sur la flèche direction en bas jusqu’au programme P11 
4- Appuyer de nouveau sur « Enter »

5- Démarrer le cycle en appuyant sur « Démarre »

· Entretien des surfaces externes des laveurs 8668 et 8666

Étapes à suivre :

 1-   Polir toutes les surfaces externes avec le produit « LUSTRE »

· Entretien du séchoir
Étapes à suivre :

 1-   Laver toutes les surfaces internes et externes avec un désinfectant, tel que VIROX 5 (essuie-tout) ou TEC-SURF II
2- Polir toutes les surfaces externes avec le produit « LUSTRE »
[image: image1.png]



STÉRILISATION CENTRALE





LAVEUR MÉCANIQUE 8668 / SYSTÈME AGS














P:\Stérélisation Centrale\CD - ROM\Décontamination des dispositifs médicaux réutilisables\Laveur 8668 GETINGE - Entretien laveurs 8668 et AGS.doc 06/07/2010


