

· Démarrage automatique

 Étapes à suivre :
1- Vérifier que le témoin de référence et celui de l’auto sont allumés (appuyer sur START)

2- Déplacer le chariot de lavage sur le convoyeur 
3- Le convoyeur démarre automatiquement

4- Vérifier et s’assurer que les lecteurs sont du côté du capteur (attention…les lecteurs « pastilles » doivent être placés du côté droit du convoyeur)
· Chariots de procédures usage automatique AGS

Étapes à suivre :

1- Sélectionner le bon chariot pour la procédure requis 
(toujours utiliser le bon chariot avec usage d’AGS, le code de couleur pour chaque chariot identifie le cycle du lavage programmé) 
Si vous n’avez pas le bon chariot, vous devez programmer le bon cycle sur le laveur.

2- Déposer le matériel à laver sur le chariot approprié
3- Vérifier sur le chariot les plaques métalliques, elles doivent être insérées à l’intérieur de la tige et face à l’extérieur du chariot (risque de bris de la navette)
	CYCLE
	P.1   INSTRUMENTS LONGS
	 MANUEL SEULEMENT

	
	 (INSTRUMENT TRÈS SOUILLÉ)
	
	
	

	CYCLE
	P. 2  INSTRUMENTS   COURTS
	CODE BLUE
	 

	
	
	
	
	

	CYCLE
	P.3   USTENSILES + CAISSONS
	CODE ORANGE
	 

	
	
	
	
	

	CYCLE
	P.4 ORTRHO *TEMPS DE SÉCHAGE PLUS LONG
	
	MANUEL SEULEMENT
	

	
	(CABARET D’IMPLANTS)
	
	
	

	CYCLE
	P.5  ENDOSCOPIE + INST AVEC LUMEN
	CODE ROUGE
	 

	
	
	
	
	

	CYCLE
	P.6  ANESTHESIE
	CODE JAUNE


· Sélection d’un cycle manuel
Étapes à suivre :

1- Appuyer sur «Enter », l’écran affiche « SELECTION CYCLE »

2- Appuyer de nouveau sur « Enter »

3- Appuyer sur la flèche direction en bas jusqu’au programme désiré 
4- Appuyer de nouveau sur « Enter »

5- Démarrer le cycle en appuyant sur « Démarre »

· Cycles d’urgence « Quoi faire pour un Cycle STAT »

Étapes à suivre :

1- Appuyer sur Arrêt du système AGS ou sélectionner un laveur
2- Charger directement le chariot dans le premier laveur disponible ou celui sélectionner
3- Sélectionner le cycle manuellement pour le type de matériel à laver
4- Aviser le personnel du côté propre, le numéro du laveur et l’item STAT 
5- Ne pas oublier d’accrocher la carte STAT pour identifier le chariot 
· Interrompre et avorter un cycle 

Étapes à suivre :

1- Cycle chargé manuel (vous avez 10 secondes de la mise en marche pour annuler le cycle en appuyant sur START et sélectionner un nouveau cycle)

2- Après 10 secondes pour avorter le cycle, on est obligé de fermer l’interrupteur principal pendant 60 secondes, enlever l’alarme et débarrer la porte du côté souillé
3- Annuler le cycle : vous pouvez annuler le cycle dans toutes les phases sauf sur la phase de séchage (il y a risque d’endommager l’appareil)
· Code d’erreur « DOS 1 ou DOS 2 ou DOS 3 »

Étapes à suivre :

1- Appuyer sur Arrêt du système AGS

2- Remplir ou changer le contenant approprié : 

· DOS 1 = détergent enzymatique « RENUZYME »

· DOS 2 = détergent alcalin « TEC WASH III »

· DOS 3 = lubrifiant « INSTRUMENT LUBRICANT »
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