

· CHANGEMENT DE PAPIER À IMPRIMANTE DES LAVEURS 8668 GETINGE

Étapes à suivre :
1. Avec le pouce et l’index, prendre le rouleau vide de l’imprimante, le glisser vers la droite et le sortir vers le haut 
2. Avant d’insérer le nouveau papier, découper le début du papier en coin. Faire avancer le papier en appuyant sur le bouton « FEED »
3. Insérer le nouveau rouleau de papier, le glisser vers la droite et l’entrer vers le bas.
4. appuyer dur le bouton « FEED » pour avancer le papier et ensuite, passer le papier dans la fente 
5. fermer la porte de l’imprimante
*Attention de glisser le papier à imprimante entre la cartouche « haut du ruban » et l’imprimante
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· CHANGEMENT DE CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE DES LAVEURS 8668 GENTIGE

Étapes à suivre :

1. Avec l’index, appuyer sur la cartouche côté droite pour la faire basculer.
2. Enlever la cartouche usagée en plaçant l’index derrière la cartouche et en tirant vers le haut et vers l’avant

3. Installer la nouvelle cartouche avec le ruban vers le haut
4. Placer en position en pressant avec les pouces des 2 mains 

*Attention de glisser le papier à imprimante entre la cartouche « haut du ruban » et l’imprimante[image: image2.png]
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