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LUBRIFICATION DES INSTRUMENTS, DES SYSTÈMES ET DES ÉQUIPEMENTS


 But

Afin d’assurer un bon entretien et faciliter l’utilisation, on doit procéder à la lubrification des équipements en fonction des recommandations du fabricant et du choix des produits proposés.

Procédés

L’application des produits d’entretien peut se faire à la main ou en machine (cycle lubrification).

	
	Procédé
	Solution
	Fréquence

	1. Instruments à articulation ou extrémités (pinces, ciseau)
	Machine avec cycle de lubrification

« Tunnel 777 »

« Laveur 444 »
	Base d’huile ou paraffine

Lait lubrifiant
	Chaque utilisation, au montage du plateau ou dans le cycle du laveur.

	2. Systèmes chirurgicaux à moteur
	À la main - Atomiseur
· Pulvériser les surfaces intérieures des pièces à main, non étanches.

· Instiller quelques gouttes dans la conduite de prise d’air de moteur à air comprimé.

· Actionner le moteur quelques minutes avec l’air comprimé pour permettre une meilleure répartition du lubrifiant à l’intérieur du moteur.
	En fonction des recommandations du fabricant.
	Liste des moteurs nécessitant une lubirifcation et fréfquence :

Réf. : liste des moteurs

	3. Les pièces d'instruments endoscopiques flexibles.
	Gels en goutte sur les parties filetées des bouchons à succion et à air. 
	Gels recommandés par le fabricant à base de silicone.
	Chaque utilisation.
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