
                                                                                                                                                       LAV.

Centre de stérilisation et de distribution









PROCÉDURE SPÉCIFIQUE










  - 1 -
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PROCÉDURE GÉNÉRALE DE DÉCONTAMINATION


Lavage automatique
Suivre les recommandations du fabricant.

Avant de procéder au lavage d’un instrument inconnu pour vous, veuillez vous informer (Réf. : Guide d’utilisation des appareils).

Catégorie de produits :
Produits critiques

Produits non critiques
Fournitures

· Tous les instruments destinés au lavage automatique doivent suivre la procédure du lavage manuel avant d’être installés dans les paniers des laveurs (Réf. : Fournitures du lavage manuel).

En plus :

· Tampons à récurer de la compagnie 3M pour le matériel d’hygiène – Bassin, haricots, bols, etc… 

· Papier d’imprimante

Solutions

· Tous les instruments doivent suivre la procédure du lavage manuel avant d’être installés dans les paniers des laveurs (Réf. :  Solutions du lavage manuel).

En plus :

· Détergent enzymatique Enzycare II de la compagnie 3M (Pré-lavage ultrasonique)

· Savon NPH-Neutre de la compagnie Stéris (Lavage)

· Détergent enzymatique Enzycare II pour le cycle ultrasonique du tunnel laveur

· Eau du robinet pour le rinçage

· Eau osmosée pour le dernier rinçage

· Lait lubrifiant de la compagnie 3M pour la lubrification

Le dosage des solutions est programmé dans l’appareil.
Équipements

· Tous les instruments doivent suivre la procédure du lavage manuel avant d’être installés dans les paniers des laveurs (Réf. :  Équipements du lavage manuel).

En plus :

· Tunnel laveur « 777 » de la compagnie Stéris
· Laveur « 444 » de la compagnie Stéris
· Paniers grillagés sans divisions
· Paniers grillagés avec divisions pour bassins / caissons / couvercles / plateaux / supports à bassine
· Paniers pour haricots et bouteilles
· Paniers à scopie
· Chariots de transfert
· Plaquettes d’identification des paniers
· Plaquettes d’identification des salles
· Couvercles grillagés
Équipements de protection pour le personnel

· Gants de nitrile
· Blouse à manches longues
· Chapeau
· Bottes
· Visière de protection
· Bouchons anti-bruit (pression des fusils + bruits des laveurs)
Vous laver les mains régulièrement

Procédure
Le matériel en provenance des points de service « a été trié », selon leur procédé de lavage, ce qui permet de regrouper les dispositifs qui nécessitent :

· le même traitement de décontamination;

· les mêmes agents de nettoyage;

· ceux qui forment un ensemble.

Le préposé à la stérilisation attitré au lavage automatique :

1. s’assure d’avoir effectué certaines étapes du lavage manuel (trempage – lavage – brossage).

2. place, dans les paniers grillagés du laveur, le matériel en s’assurant que les instruments sont bien ouverts et démontés (ciseau, pince, etc.)

ATTENTION :  NE PAS SURCHARGER LES PANIERS.
3. utilise les différents paniers en fonction du matériel à traiter.

4. utilise les couvercles grillagés de façon à éviter que les jets d’eau déplacent le matériel lors du processus.

5. s’assure que tous les instruments, même ceux non utilisés durant l’intervention, subissent le même traitement.

6. utilise, de préférence, le tunnel laveur « 777 » pour les instruments, les plateaux avec vis et plaques, en raison du cycle ultrasonique intégré dans les cycles de l’appareil. 

7. s’assure que les plaques « ustensiles – instruments » sont bien choisis en fonction du matériel à traiter pour une bonne programmation automatique de l’appareil.

8. s’assure que les plateaux sont identifiés avec le numéro de la salle / cas.

9. prépare ses paniers sur les chariots de transfert afin d’assurer un roulement efficace des activités.

10. vérifie régulièrement le papier d’imprimante pour le bon fonctionnement de l’appareil et le change au besoin.

11. s’assure en tout temps de la présence des différentes solutions de nettoyage dans l’appareil et change les sondes au besoin.

ATTENTION : 
NE JAMAIS TRANSVIDER LE LAIT LUBRIFIANT DANS UN CONTENANT NEUF.



LES SAVONS ET DÉTERGENTS PEUVENT ÊTRE TRANSVIDÉS (Réf. Affichage)

12. un cycle de rinçage à l’eau osmosée et de séchage sont inclus dans l’appareil.

13. à la sortie des appareils, certains plateaux doivent être dirigés vers l’armoire chauffante pour prolonger le séchage.

ATTENTION :   Vérifier, en annexe, la liste des dispositifs ou systèmes ainsi que les photos à procédure spécifique.
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