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         CHARGEMENT DES PANIERS DES LAVEURS STÉRIS « 444 » ET TUNNEL STÉRIS « 777 »


BLOC OPÉRATOIRE

1. Porter des gants, une blouse à manches longues et des lunettes de protection.

2. Les plateaux d’origine, munis de perforations, permettent à l’eau de circuler librement pour ainsi nettoyer adéquatement  tous les instruments.

Déposer les instruments articulés ouverts dans le plateau d’origine.  Éviter de déposer sur les instruments, des instruments à grande surface.

3. Les plateaux sans fond perforé ne doivent pas servir de contenant de lavage.  Déposer les instruments ouverts dans un contenant perforé.

4. Tous les instruments d’un même plateau doivent se retrouver ensemble, cas par cas. S’il y a trop d’instruments, les  diviser dans un autre plateau perforé et « Identifier le cas avec la même étiquette » et faire suivre avec le premier plateau.

5. Tous les instruments d’une même salle doivent être identifiés avec les étiquettes de la salle et du numéro de cas correspondant.  Les instruments d’un plateau peuvent se retrouver dans un plateau différent.

6. Les bols doivent être placés dans le panier, à l’envers ou sur le côté, pour permettre l’écoulement de l’eau.  Les bols peuvent se déplacer avec la pression de l’eau, déposer le couvercle prévu à cet effet.

7. Les bassins et caissons avec couvercle doivent être déposés dans les paniers prévus à cet effet.

8. Les haricots doivent être déposés dans les paniers prévus à cet effet en évitant les quatre (4) « coins »; le jet d’eau a de la difficulté à atteindre ces espaces.

9. Ne jamais surcharger les paniers.  Ne jamais surcharger les laveurs.

10. ATTENTION : Utiliser le panier avec la bonne étiquette d’identification pour la programmation de l’appareil.
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