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MONTAGE DES PLATEAUX
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MONTAGE DES PLATEAUX


Le montage de façon adéquate et standard des plateaux de jeux d’instruments assure :

1o
La vapeur atteindra toutes les surfaces.

2o
Éviter les erreurs par oublie d’instruments.

3o
Facilitant pour le personnel (standard).

4o
Facilitant pour l’utilisateur (standard).

USS
1. Rechercher dans le cartable par spécialités le descriptif du plateau à préparer.  On y retrouve :

· Le nom du plateau;

· Le nom de l’instrument ainsi que le nombre;

· Le numéro de l’instrument ou la longueur;

· La sorte d’emballage :

· la grandeur des champs;

· la grandeur des pochettes;

· Le procédé de stérilisation;

· Les paramètres de stérilisation;

· Les produits en ajout ainsi que le nombre (compresses – lames de bistouri – etc.).

À la sortie des laveurs, les instruments sont triés par catégorie et longueur.

2. Aligner les plateaux à fond perforé ou grillagé – caissons.

3. Déposer, au fond du plateau, un tissu absorbant.  Si caisson perforé au fond, ajouter un filtre.

4. Suivre le descriptif, ligne après ligne :

· Inspecter les instruments selon la procédure établie (propreté – état – fonctionnement);

· Lubrifier les instruments selon la procédure établie et les recommandations du fabricant.

· Déposer les instruments dans le plateau selon l’ordre défini :

· Seringue


=
piston retiré

· Obturateurs ou stylets
=
séparés

· Mandrins


=
séparés

· Robinets


=
ouverts

· Instruments


=
ouverts

*    Les instruments démontables sont démontés

*   Les instruments doivent être ouverts 

5. Avant de procéder à l’emballage ou de fermer le caisson, déposer un indicateur chimique (le choix est fait en fonction du procédé de stérilisation recommandée). L’indicateur doit être visible lors de l’ouverture du plateau ou du caisson afin de faciliter la lecture par l’utilisateur.

6. Ajouter les produits en surplus après la stérilisation, au-dessus du plateau et couvrir d’un sac plastifié.

S.-OP
1. Rechercher dans le fichier par spécialités la fiche descriptive du plateau à préparer.  On y retrouve :

· Le nom du plateau;

· Le nom de l’instrument ainsi que le nombre;

· Le numéro de l’instrument ou la longueur;

· La sorte d’emballage :

· la grandeur des champs;

· le caisson;

· la grandeur des pochettes;

· Le procédé de stérilisation;

· Les paramètres de stérilisation;

· La légende si la plateau est photographié.

· L’utilisation des champs absorbants.

2. Prendre un contenant (perforé ou grillagé) ou un caisson à la fois, afin d’éviter le mélange des instruments.

3. Sortir le filtre et en vérifier le nombre selon le caisson.

4. Sortir l’indicateur chimique.

5. Sortir les fléchettes (2) si caisson.

6. Étendre les instruments sur la table de travail en les triant par catégorie et longueur.

7. Déposer, au fond du contenant perforé, un tissu absorbant ou un tapis protecteur.

8. Procéder à la vérification des caissons selon la procédure établie.

9. Si caisson à fond perforé, déposer un filtre et bien fermer les clapets.

10. Déposer un filtre sur le couvercle du caisson et bien fermer les clapets.

11. Suivre le descriptif, ligne après ligne :

· Inspecter les instruments selon la procédure établie (propreté – état – fonctionnement);

· Lubrifier les instruments selon la procédure établie et les recommandations du fabricant.

· Déposer les instruments dans le contenant ou le caisson selon l’ordre défini en prenant soin de vérifier le numéro ou la grandeur :

· Obturateurs, stylets ou mandrins
=
séparés

· Robinets



=
ouverts

*    Les instruments démontables sont démontés

*    Les instruments doivent être ouverts

12. Avant de procéder à l’emballage ou de fermer le caisson, déposer un indicateur chimique (le choix est fait en fonction du procédé de stérilisation recommandée). L’indicateur doit être visible lors de l’ouverture du plateau ou du  caisson afin de faciliter la lecture par l’utilisateur pour ainsi éviter de contaminer le champs stérile dû à un indicateur rejeté.


ATTENTION :  Les élastiques bloquent l’agent stérilisant.
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