


PROCÉDURE DE STÉRILISATION
L’EMBALLAGE
1.  OBJET: 
· Permettre la pénétration de l’agent stérilisant
· Assurer la protection physique des dispositifs médicaux

· Maintenir la stérilité jusqu’à l’utilisation

· Permettre le retrait du contenu sans contamination
2.  CHAMP D’APPLICATION:  
· Type d’emballage : enveloppe à usage unique, enveloppes en textile, pochette en papier/plastique

(Stéri-Peel), contenant rigide.
3.  PROCÉDÉ :  
3.1
L’INSPECTION

3.1.1 Inspecter chaque instrument ou dispositif médical pour
· La propreté;
· L’absence d’humidité;
· L’absence de taches, déformation, traces de corrosion, d’écaillage, d’ébarbures.
· La fonctionnalité. 
3.1.2 Vérifier les dispositifs à être remontés pour s’assurer qu’ils sont complets et en bon état de fonctionnement.

3.1.3 En tout temps, sauf sous recommandations du fabricant, démonter les dispositifs pour la stérilisation.
3.1.4    Vérifier
· L’état des charnières et des joints;

· L’alignement des mâchoires et des joints;

· L’alignement et le fonctionnement des crémaillères;

· Le bon affûtage des tranchants;

· Les robinets pour qu’ils soient ouverts.

· Les trocarts pour que le clapet soit ouvert pour laisser passer l’agent stérilisant.

3.1.5  Protéger l’extrémité des instruments piquants, tranchants ou fragiles avec un capuchon de protection en silicone.

3.1.6 Remettre les instruments à être réparés au chef d’équipe ou au responsable et les remplacer.
3.1.7 Remonter le plateau selon les règles suivantes :

· Les instruments avec des extrémités pointues et/ou courbes sont disposés vers le haut du panier pour éviter le risque d’accrochage dans le panier.
· Les instruments sont rangés ensemble selon leur famille (pinces, ciseaux, clampes…)
· Les instruments lourds sont placés au fond du panier ou de manière à ne pas endommager les instruments plus fragiles.

· Les instruments « creux » sont disposés avec l’ouverture vers le bas.

· Les câbles de lumière sont enroulés avec un large rayon de courbure pour éviter la détérioration des  fibres optiques.

3.1.8 Choisir l’emballage adéquat suivant le processus de stérilisation, la nature de l’instrument, son poids et son volume.

3.19 Placer un indicateur chimique (ou intégrateur chimique) dans chaque plateau, contenant rigide ou enveloppe papier/plastique (Stéri-Peel).
· Dans un plateau ( dans un coin.
· Dans un contenant rigide ( à chaque niveau, en alternant le coin.

Y inscrire le nom du dispositif et les initiales de la personne qui effectue l’emballage.

3.20  Placer un indicateur biologique dans un paquet comprenant un implant.

NE JAMAIS UTILISER DE FICELLE OU DE BANDE ÉLASTIQUE.

3.2  LE SCELLAGE
3.2.1  Sceller les paquets emballés dans un champ à usage unique double épaisseur avec un ruban indicateur chimique externe.

3.2.2 Sceller les pochettes papier/plastique Stéri-Peel en s’assurant que le sceau a une largeur minimale de 3mm (⅛ po), qu’il est lisse, sans bulles, sans rides ni plis.
Les pochettes papier/plastique ne devraient pas être employé à l’intérieur d’un plateau, ou  contenir un article, parce que la pochette ne peut pas être positionnée pour assurer adéquatement le retrait de l’air, le contact avec l’agent stérilisant et le séchage.
3.3 L’IDENTIFICATION ET LE MARQUAGE
3.3.1 Identifier chaque paquet et pochette papier/plastique Stéri-Peel  avec un timbre de péremption, indiquant :
· Le numéro de charge,

· La date de stérilisation,
· Le numéro du stérilisateur.
3.3.2 À l’aide d’un crayon à encre permanent prévu à cet effet, inscrire
· Sur le ruban indicateur externe : le  contenu du paquet (nom du plateau), la date de stérilisation, les initiales de la personne qui fait l’emballage.

· Sur la pochette papier/plastique Stéri-Peel, la date de stérilisation, le service et les initiales de la personne qui fait le scellage.

NE JAMAIS UTILISER UN STYLO.

NE JAMAIS ÉCRIRE SUR LE CÔTÉ PAPIER D’UNE POCHETTE.

4. RÉFÉRENCES
· CAN/CSA, Z314.02-01 et Z314.3-01, article 7

· CAN/CSA, Z314.08-08, article 10.11
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