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ORDRE D’EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET LES PARTICULARITÉS


1. Les jeux d’instruments devraient être répartis en une (1) seule rangée, de manière à ce que la masse soit uniforme dans le contenant ou le caisson; sauf ceux conçus à plusieurs étages.

2. Une distribution égale des instruments permet une meilleure stérilisation et un séchage efficace.

3. Le poids d’un contenant ou d’un caisson ne devrait pas peser plus de 7 kg (16 lbs) et ce, afin d’assurer la sécurité du travailleur.

4. La masse combinée des instruments enveloppés et de leur contenant ne devrait pas dépasser 11 kg (25 lbs).

Faire 2 étages séparés avec un champ absorbant, à rabattre sur le premier étage.

5. Situation souhaitable :  1 broche / contenant.

6. Tous les instruments démontables doivent être démontés afin d’assurer la stérilisation de toutes les surfaces.

7. Tous les instruments doivent être ouverts afin d’assurer la stérilisation de toutes les surfaces.

8. Ouvrir, déverrouiller robinet, etc.

9. Séparer les parties de mandrin, stylet, etc.

ORDRE À SUIVRE POUR L’EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS

a) De droite à gauche :
Bistouri, ciseau entrouvert, pince à dissection
b) Fond du plateau :

Écarteurs et succions (mandrin à part)
c) En haut du plateau :
Dissecteurs, empacteurs, râpes
d) Sur la broche :

Pinces hémostatiques
e) Au-dessus :

Poids – Instruments lourds
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