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INSPECTION DES INSTRUMENTS ET DU MATÉRIEL                                               PREP. –2  


MÉTHODE D’INSPECTION DES INSTRUMENTS ET DU MATÉRIEL


Tout le matériel retraité et neuf doit être inspecté et vérifié minutieusement avant l’emballage.

1.
Inspection visuelle (œil nu, lampe grossissante)

a) L’eau résiduelle :

sur les instruments.

b) La propreté 

· Lumière :

obstruction pour les instruments creux – lumière canal.

· Tâches :

sang séché, éclaboussures, résidus secs, rouille, corrosion par piqûre, corrosion par frottement des charnières, si l’instrument a été démonté pour le lavage.

c) L’esthétique 

· Éclat :


terne, noirci, brunâtre, décapé, changement de coloration, piqûre. 

d) L’état :


des charnières et des joints.
e) L’alignement :

des mâchoires et des dents (coudé, extrémités inégales, coches ébréchées), des tiges.

f) L’alignement du :

déformation, courbe irrégulière, renfoncement, entailles, fissures, bris, non


    corps de l’instrument
complet.

g) L’affûtage des:

La coupe bien affilée.
tranchants

h) Les pointes :


affilées ou angulées, brèches
i) Les scopes rigides :

Lentilles claires. 

j) Les parties gonflables :
Fissures, bulles, perforations, ramollissement.
2.
Inspection tactile (glisse les doigts doucement sur la surface)

a) Laparoscopie :

Texture lisse.

b) Bronchoscopie :

Texture lisse.


   Trachéoscopie

c) Instruments cautère :
Texture lisse.  Zone de recouvrement plissée. Fissures,trous, métal

rigide


visible à l’œil nu et utiliser toujours la lampe grossissante.

3.
Contrôle fonctionnel (Faire le contrôle fonctionnel sur des instruments refroidis)

a) Instrument articulé :
S’ouvre et se ferme facilement.

b) Clapet / Cliquet :

Étanche, ajustement.  S’ouvre et se ferme facilement, demeure fermé. 

c) Joint / Robinet :

S’ouvre et se ferme facilement, sans effort.  Aucune raideur, gêne ou contrainte.  solidité.
Le robinet reste ouvert pour la stérilisation.

d) Scope flexible :

Test d’étanchéité.
e) Moteur :


Essai de la fonctionnalité.

f) Trocart et guide :

S’adapte au bon instrument.

g) Ventouse :


Utiliser un appareil à succion

N.B :
  Aviser le supérieur immédiat de toute problématique.

· L’utilisateur doit retirer l’instrument et aviser le service central.

· Le service central doit aviser, dans les plus brefs délais, le bloc opératoire, les unités et services de toute défectuosité et retirer l’instrument.

· Procéder à la lubrification ou au graissage, selon le cas.

· Procéder à la réparation (par la compagnie) et à la vérification (par le Service du génie biomédical).

· Procéder au lavage / trempage / brossage, lors du retour d’affûtage ou de réparation.
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