
Guide pour suivre l’évolution du taux d’humidité

Normalité : La norme CSA Z317.2-01 recommande un environnement d’entreposage où le taux d’humidité relative se situe entre 30% et 60%.

Pendant la saison humide soit du 15 mai au 15 septembre :

1) Durant les jours de semaine, le préposé-brancardier interne devra effectuer une lecture deux fois par jour, 10H00 et 14H00, dans chaque salle. Ces lectures seront enregistrées dans un registre prévu à cet fin.

2) Pour les soirs, une lecture sera effectuée par l’entretien ménager à 20H00 sur le cadran pour chaque salle et inscrit sur le registre prévu à cet fin.

3) Pour la nuit, il y aura une lecture effectuée aux deux heures par l’agent de sécurité, 01H00-03H00-05H00.

4) Pour la fin de semaine, l’agent de sécurité devra passer à 10H00-14H00-20H00-22H00 et aux deux heures la nuit, comme inscrit précédemment.

S’il y a  une problématique avec la ventilation ou la climatisation, suivre le taux d’humidité aux heures pendant 24 hres.

Guide pour mesure d’urgence pour humidité en haut de 53%

Normalité : La norme CSA Z317.2-01 recommande un environnement d’entreposage où le taux d’humidité relative se situe entre 30% et 60%.

Si arrêt de la climatisation :

1)
Agent de sécurité et/ou maintenance aviser la coordonnatrice , le responsable de garde de la maintenance et le chef d'équipe de l'entretient sanitaire 

2)
Coordo avise l’assistante ou le chef d’unité et doit toujours aviser le directeur de garde 

3)
Suivre le taux d’humidité aux heures avec la maintenance sur tableau (prendre la salle 4 en témoin)
4)
Mettre 1 ou plusieurs déshumidificateurs dans chaque salle
5)
Coordo doit mettre deux chariots d’urgence soient : un chariot pour un cas de césarienne et un autre pour une laparoscopie et laparotomie à la centrale de stérilisation ou en hémodialyse dépendamment de la climatisation et du taux d’humidité. 

Ne pas faire partir la climatisation à plein régime afin d’éviter la condensation sur le matériel stérile.

Si l’humidité augmente au-dessus de 53% :

1. Téléphoniste avise l'agent de sécurité et ce dernier avise la coordonnatrice et le responsable de garde de la maintenance et le chef d'équipe de l'entretient sanitaire

2. Le directeur de garde doit être toujours avisé par la coordonnatrice
3. Coordo s’informe auprès de la maintenance si bris perdure ou s’il y a possibilité de rétablissement. 

4. Répéter l’étape 4 et 5 ci haut de la procédure d’arrêt de ventilation
5. S’il est impossible de rétablir dans l’immédiat et le l’humidité monte à  60% pendant 1 heure 

· 1)Appeler infirmier(e)s de garde avec préposée de la stérilisation pour sortir le matériel vers endroit où humidité relative et climatisation sont stable entre 30% et 60% comme hémodialyse et centrale de stérilisation

· 2)Bien identifier chaque chariot d’où provient le matériel

Guide pour mesure d’urgence si ventilation arrête

Normalité : La norme CSA Z317.2-01 recommande un environnement d’entreposage où le taux d’humidité relative se situe entre 30% et 60%.

1. Agent de sécurité et/ou maintenance aviser la coordonnatrice et le responsable de garde de la maintenance
2. Coordonnatrice avise le bloc : assistante ou chef d’unité

3. Le directeur de garde doit être toujours avisé par la coordonnatrice puisque celui devra évaluer la nécessité d’établir des corridors de transfert
4. Terminer cas en cours

5. AUCUN CAS ELECTIF OU SEMI-URGENT NE DOIT ÊTRE DÉBUTER sauf urgence absolu : détresse fœtale pour césarienne, rupture rate, trauma etc. C’est le chirurgien qui prends la décision si le cas doit être opéré ou transféré. Toujours informé le DSP
6. Arrêt du programme opératoire

7. Mettre 1 ou plusieurs déshumidificateurs dans chaque salle
8. Coordo doit mettre deux chariots d’urgence soient : un chariot pour un cas de césarienne et un autre pour une laparoscopie et laparotomie à la centrale de stérilisation ou en hémodialyse dépendamment de la climatisation et du taux d’humidité.

C’est le directeur de garde qui prends la décision de reprendre programme, (s’assurer avec la maintenance que la ventilation est bien réparée et que le taux d’humidité est idéalement en bas de 53%)
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